Przeczytaj

Zasada dziatania odbiornika GPS

W sklad systemu nawigacji wchodzg trzy glowne segmenty:

e segment kosmiczny obejmujacy satelity,

e segment naziemny nadzorujgcy prace systemu,

e segment uzytkownikow, czyli kazdy uzytkownik systemu nawigacji lub urzadzenie techniczne
korzystajace z sygnatu systemu.
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Schemat dziatania systemu GPS
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Bardzo waznym elementem systemu GPS jest czas. Odbiornik mierzy czas przebiegu sygnatu od satelity
do anteny odbiornika, a jednoczesnie obliczane sg wspolrzedne miejsca, w ktorym znajdowat sie satelita
w momencie nadania sygnatu. Dzigki temu znana jest odleglo$¢ odbiornika od satelity. Jeden pomiar
pozwala na wytyczenie pewnego rodzaju sfery w miejscu, gdzie znajdowat si¢ satelita w momencie
nadania sygnalu. Wykonanie dwoch kolejnych pomiaréw pozwoli na zakreslenie dwoch innych sfer.
Wyznaczone w ten sposob obszary przecinajg sie. Miejsca przecie¢ sfer beda okresla¢ poszukiwang
lokalizacje odbiornika. Majgc tgcznie trzy pomiary (trzy sfery), ustalone zostang dwa punkty, w ktérych
moze znajdowac si¢ antena odbiornika. Dlatego tez konieczny jest jeszcze jeden pomiar (czwarty)
pozwalajgcy na uwzglednienie poprawki zegara odbiornika. Reasumujac: do wyznaczenia dokladnej
pozycji systemem GPS konieczny jest jednoczesny pomiar z co najmniej czterech réznych satelitow.






